
 
 

 

 

GXE502x 

Tümleşik IP PBX 

 

 

 
 GXE502x IP PBX, Grandstream IP PBX ürün yelpazesi GXE5024 ve GXE5028 olmak üzere iki üründen oluşmaktadır. GXE502x serisi 

küçük ve orta ölçekli şirketler için güçlü ve tümleşik ses+video+fax+data çözümleri sunar. Özellikle 30 ve 30’un altındaki kullanıcıya sahip yerler için 
tercih edilir. GXE502x modern iletişim sistemlerini yenilikçi, kaliteli, güvenilir, kolay kullanılabilir ve kolay edinilebilir şekilde sunmaktadır.  
Sistem; dağıtık IP iletişimi, tümleşik mesajlaşma, gelişmiş aplikasyon entegrasyonu ve popüler PBX özelliklerinin tamamını sunar. Ayrıca GXE502x 
ürün ailesi Telefon hatlarını ve telefonları birleştirerek hibrid bir iletişim alt yapısı kurar, elektrik kesintisi veya network iletişim problemlerinde 
otomatik güvenlik özelliği devreye girerek kesintisiz iletişim sağlar. 

 

Öne çıkan özellikleri 

 Yüksek performanslı data router ve gelişmiş voice/video QOS 

 Cihazın Üzerinde tümleşik FXO portları vardır. Telekom hatlarını direkt takabilirsiniz, ayrıca 2 adet fax/analog telefon ve sınırsız SIP 
(trunk) bağlantı hizmeti sunar. 

 Session border controller (SBC) olarak Nat ve Firewall arkasında çalışabilir. 

 Üzerinde IP ve PSTN (Türk Telekom) tarafından katılımcı alabileceği konferans odaları vardır. (Dönüşümleri direkt kendi üzerinde 
yapmaktadır.) 

 Tümleşik mesajlaşma; voicemail-to-email, fax-to-email ve video-to-email (geliştiriliyor) 

 Güç kaybı (elektrik kesintisi) ve network bağlantısının gittiği durumlarda dış hatlarla üzerindeki telefonları bağlama, tümleşik PoE(802.3af) 

 Bütün şartlar altında acil aramaların gerçekleştirilmesi. (elektrik kesintisi, internetin düşmesi v.b.) 

 Otomatik olarak ağda bulunan IP telefonların, ata cihazlarının (analog telefon adaptörleri) ve videofonların sisteme kayıt edilip, 
kullanılabilir hale getirilmesi. 

 Gelişmiş PBX özellikleri; call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, değiştirilebilir auto attendant & IVR, kişisel 
music-on-hold, branch office system peering 

 Donanımsal SRTP ve TLS ile ses ve video şifreleme özelliği 

 Kişilerin kendi telefon ve arama ayarlarını yapabildikleri, kişisel karşılama koyabildikleri, fax, video ve sesli mesajları dinleyebildikleri  web 
portal. 

 Gelişmiş arama planı ve yönlendirme, ses kayıt (geliştiriliyor) 
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GXV3140 

Teknik Özellikleri 

 

 

 
  

 
Network Arayüzü 

 Entegre PoE(802.3af) özelliği ile beraber 1xWAN ve 1xLAN 
10M/100M Ethernet Portu (RJ45) 

 
PSTN Trunk Hatlar, Telefon/Fax ve Çevresel Arayüz 

 4 (GXE5024) veya 8 (GXE5028) FXO portu ve 2xFXS 
portu(RJ11 

 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, 1xUSB 
 
LED ‘ ler ve Evrensel Güç Kaynağı 

 LED: Power, Ready, USB, VoIP, WAN, LAN, Line, Phone 

 Güç: 100V-240V 50-60 Hz giriş; 12VDC   
 
Ebatlar, Ağırlık, Çevre 

 265mm x 175mm x 40.5mm; 0.75 kg 

 Çalışma: 32-104° F veya 0-40° C; Saklama: 14-140° F veya -10-
60° C 

 Nem: 10-90 %   
 
Uygunluk 

 FCC Part 68 & 15B; CE En55022, EN55024, TBR21, EN60950;  

 C-Tick: AS/NZS CISPR22, CISPR24; A-Tick: AS-ACIF S002, 
AS/NZS60950; UL (Güç kaynağı) 

 
Güç & Network Kaybında Kurtarma ve Acil Arama 

 Güç kaybında 2 adet PSTN Life-line;  

 Network kesilmelerinde PSTN hatta geçiş ve kurtarma 

 Acil arama desteği 
 
Komünikasyon ve Güvenlik Protokolleri 

 TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP/RARP, DNS, DDNS, 
DHCP, NTP, TFTP, TELNET, HTTP,HTTPS, PPPoE, SIP 
(RFC3261), STUN, SRTP, TLS/SIPS  

 
IP üzerinden Ses/Video/Fax Kapasitesi ve QoS 

 G.711, G.723, G.729A/B/E, G.726, iLBC, H.264, H.263/H263+ 

 G.168 Eko önleyici, T.38 Group 3 Fax, Çoklu DTMF metodları 

 Katman 2 (802.1p/Q) ve Katman 3 (DiffServ, ToS) QoS 
 
Sistem Yönetimi ve Son Nokta Provizyonu 

 HTTP/HTTPS, TELNET, Syslog, TR-069 (geliştiriliyor)  

 Grandstream IP telefon ve ATA ürünleri ile otomatik provizyon 
 

 
Sistem Kapasitesi ve Performans  

 Entegre SIP Proxy sunucu ile 100 dahili kullanıcı tanımlama ve 
50 eşzamanlı çağrı desteği  

 512MB NAND Flash ile 150 saate kadar sesli porta, 10.000 
sayfa fax mesajı ve 4 saat video mesaj kayıt desteği 

 Sınırsız PSTN trunk veya FXS gateway desteği 

 Sınırsız SIP trunk hesabı desteği 

 Uzak ofisler arası sınırsız Peer desteği 
  
Konferans Köprüsü 

 2 (GXE5024) veya 4 (GXE5028) şifre korumalı konferans odaları 
ile 12 (GXE5024) veya 20 (GXE5028) eşzamanlı PSTN veya IP 
kullanıcı  

 
Tümleşik Mesajlaşma 

 Ses-email (.wav), fax-email (.pdf) ve video-email (geliştiriliyor) 

 PC araçları kullanarak çıktı alabilme 

 Kişisel Web Portal ile telefon/çağrı ayarları yönetimi, kişisel 
karşılama, ses/fax/video mesajları kaydetme 

 
Otomatik IVR 

 Çoklu dil desteği ve kolay kullanılabilir arayüzü ile sınırsız 
konfigüre edilebilir IVR uygulamaları 

 Esnek zaman ve durum kontrolü sayesinde sınırsız çalma 
modları (iş saatleri, yemekte, akşam saati, tatil, vs.)  

 
Router, NAT/Firewall Traversal ve Telebağlantı 

 Yüksek performanslı NAT yönlendirme 

 Entegre Oturum Sınır Kontrolörü (SBC)  

 Dinamik DNS sayesinde tele bağlantı ve peer özelliği 
 
Temel Telefon Özellikleri 

 Çağrı Park etme/çağrı alma, transfer,bekletme, paylaşılan hat 
görünümü, arama/çağrı grupları, intercom ve paging, 
kişiselleştirilebilir bekleme müziği, esnek arama planı, çağrı 
yönlendirme kontrolü, çağrı kaydetme 

 
Otomatik Görev 

 Konfigüre edilebilir çağrı kıuyruğu, kullanıcı 
özellik/yeterlilik/meşguliyete göre otomatik çağrı dağıtımı, kuyruk 
anonsu 

 CRM entegrasyonu  
    
 
 

 

 
 

 
 


